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CONSIDERACOES INICIAIS

Considerando-se que € necessaria:

A) a constante melhoria do setor de transporte e movimentacdo de cargas

pesadas e excepcionais;

B) a melhoria no relacionamento entre os profissionais que compdem as
empresas prestadoras de servigcos e as tomadoras, visando a viabilidade

de novos negécios de forma clara, transparente e ética,

C) a constante melhoria dos profissionais das areas técnicas e operacionais
de campo;

D) a manutencao da seguranca nas operacoes;
E) a busca pelo equilibrio econbémico-financeiro dos contratos, e em
atendimento aos principios da boa-fé objetiva contratual bem como a

seguranca juridica das relacoes;

o SINDIPESA, muito embora as Partes Contratantes possuam total

liberdade para acordar de forma diversa, recomenda 0 exposto a sequir.

Pagina 3 de 13



BOAS PRATICAS TECNICAS

1. OBEDIENCIA AS LEGISLACOES

E necessario e muito recomendado conhecer e respeitar todas as legislaces
emanadas pelos Orgdos ou Entidades Executivas Rodoviarias da Uni&o, dos
Estados, dos Municipios ou do Distrito Federal - com circunscri¢cdo sobre a via,

cujas competéncias séo estabelecidas no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

2. PLANEJAMENTO

E preciso garantir que os profissionais administrativos e da area operacional das
transportadoras conhecam as regulamentacbes do segmento, bem como os
prazos e procedimentos para obtencdo de Autorizacdo Especial de Transito
(AET). Ainda, é recomendado manter a equipe administrativa operacional em
constante atualizagcdo e desenvolvimento sobre as legislagbes de cargas

pesadas e excepcionais e suas alteracoes.

2.1. O planejamento operacional é uma ferramenta essencial para a perfeita
realizacdo da prestacdo do servico de transporte, bem como para correta
apuracao dos custos. Portanto, devem ser levados em consideracdo, mas nao
se limitando a:
i. Tipo de equipamento transportador que sera utilizado sendo este
adequado para atendimento a legislacao;
ii. Itinerério e distancias a serem percorridas nos trechos nos quais o
equipamento trafegard vazio e carregado;
li. Cronograma previsto considerando os tempos (em dias):
- Que serdo demandados de mobilizac&do do equipamento até o local
de carregamento;
- De espera para inicio do carregamento;
- Da operacao de carregamento;
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- Aguardando emisséo de Nota Fiscal;

- De transporte propriamente dito;

- Da operacao de descarregamento;

- Do tempo de desmobilizacdo do equipamento transportador.

Iniciar o processo de obtencdo de AET com a antecedéncia
necessaria para que nao haja descontinuidade na realizacdo do
servigo por motivos burocraticos;

Quando aplicavel realizar as programacdes junto as concessionarias

de rodovias com antecedéncia.

2.2. Para realizacdo do planejamento operacional adequado também € muito

importante:

Considerar as restricbes de feriados, sdbados e domingos, desde o
inicio da mobilizacdo do equipamento transportador até a concluséo
da desmobilizacéo;

Incluir coeficiente de tempo para eventuais paralisacdes devido a
condic¢des climaticas desfavoraveis e outros fatos que interrompam o
desenvolvimento do transporte;

Verificar pedagios, taxas, necessidade de estudos de viabilidade
estrutural e geométrica, laudos, levantamentos/elevacdes de fios,
remocdo de interferéncias fisicas, escoltas particulares e oficiais,
acompanhamentos por concessionarias etc.;

Diarias do motorista e equipe, incluindo refeicées e pernoites; e
Eventuais custos operacionais adicionais que influenciardo no custo

final da prestacao do servigo.

2.3. Ainda é altamente recomendada a obtencdo de todas as AETs necessarias

para a realizacdo do transporte de forma adequada, informando corretamente os

pesos e dimensdes de todos 0s equipamentos que compdem O conjunto

transportador e 0 peso da carga, assim como as dimensoes totais, 0o PBT/PBTC,

distancia entre eixos e quantidade de pneuméaticos em cada eixo, bem como

manter arquivados os documentos comprobatorios.
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Sugere-se ainda que sempre que necessaria a apresentacdo de Estudo de
Viabilidade Estrutural para obtencdo de AET seja contratada empresa de
engenharia idénea, cadastrada junto a autoridade transito com jurisdicéo sobre

a via e a entidade de classe profissional e com reconhecida proficiéncia.

E de extrema importancia que as informacées prestadas a empresa que realizara
0 Estudo de Viabilidade Estrutural estejam corretas, especialmente os pesos

reais que os eixos transmitirdo as Obras de Arte Especiais (OAE) e o trem-tipo.

Quando necessario ou solicitado pela autoridade com jurisdicdo sobre a via a
realizacdo de Estudo Técnico de Viabilidade Geométrica, recomenda-se que
este seja feito por profissional habilitado junto a entidade de classe profissional,

reconhecida proficiéncia e elevado conhecimento do assunto.

3. REALIZACAO DO SERVICO

Seguir o planejamento realizado na fase pré-venda do servico, checando o
andamento e corrigindo desvios que ocorram € tdo importante quanto
acompanhar a realizagdo do servico de transporte para que seja possivel

identificar eventuais necessidades de corre¢céo durante a realizacao.

Para realizacdo do servico de forma segura e eficiente, recomenda-se dentre

outras coisas:

I. Posicionar a carga sobre o reboque ou semirreboque de forma correta
garantindo que 0s pesos por eixo transmitidos ao solo sejam os que
constam na AET;

ii. Realizar a amarragcdo da carga em acordo com calculos de
engenharia e em conformidade com as Normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, por profissional
devidamente habilitado e com registro no competente conselho de
classe;

ii.  Manter os aparelhos de tacografo sempre em boas condi¢des e com

discos suficientes para substituicdo sempre que necessario;
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iv. No caso de equipamentos dotados de sistemas hidraulicos de
suspensao e direcao:

a) manter os pistdes de suspensao em boas condi¢des de forma que
permitam a perfeita fluidez do 6leo hidraulico entre eles para que haja
perfeita distribuicdo da carga entre eles e a consequente distribuicdo
equitativa de carga ao solo; e

b) manter os pistdes de direcdo em boas condi¢cdes para que haja
perfeita dirigibilidade, seja através de sistema automatico ou
hidraulico.

Sempre que exigido, sugere-se apresentar o Laudo de Acompanhamento
Técnico no menor prazo possivel atendendo aos limites de tempo/prazo
determinados nas legislac6es emanadas pelos Orgéos ou Entidades Executivas

Rodoviérias da Uniéo.

4. SAUDE

Recomendamos que as empresas sempre se certifiquem que o0s motoristas,
operadores de linhas de eixos, ajudantes e todos os demais colaboradores que
exercem funcdes operacionais externas gozam de boa saude para realizar suas

atividades profissionais.

Por isso, € importante manter constante controle sobre a realizacdo, por parte
de todos os seus motoristas portadores de Carteira Nacional de Habilitacdo
categorias C, D e E, do exame toxicoldgico exigido pela Lei Federal 14.071/20 e
regulamentada pela Resolucéo 843/2021 do CONTRAN, e a validade.

Ainda as empresas devem: (i) fornecer, orientar e fazer com que todos o0s
profissionais utilizem EPIs em conformidade com a funcédo e servicos que
realizam; e (ii) fornecer uniformes aos profissionais que realizam servigos
externos orientando-os a estarem sempre uniformizados, asseados e atentos

aos locais onde é obrigatorio uso do EPI.

Por fim, manter a frota sempre limpa e orientar os motoristas a manterem

também a parte interna da cabine sempre limpa e livre de riscos de proliferacéo
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de doencas, é importante ndo apenas para a saude mas para dar boa impresséo

sobre 0 a empresa e o seu trabalho.

5. SEGURANCA NAS OPERACOES

A) DE TRANSPORTE

Deve-se orientar o condutor a:

I.  Sempre dirigir de modo cauteloso e atento, bem como usar o cinto de
seguranca;

ii. N&o dar carona;

ii.  N&o parar em locais onde ha risco de furto ou roubo;

iv. Sempre que estacionar que esteja certo de que o posicionamento do
equipamento transportador, carregado ou ndo, ndo ofereca risco de
acidentes, mesmo que no interior de areas de descanso e postos de
combustiveis;

v. Conhecer todos os itens e orientacdes contidas na AET cumprindo-

as.

Para garantir a seguranca no transporte também é de suma importancia que a
empresa mantenha constante controle sobre a realizacdo e revalidacéo do curso
para Condutores de Veiculos de Transporte de Cargas Indivisiveis de seus

motoristas que sao realizados pelo SEST SENAT.

Outro fator essencial € a manutencdo dos equipamentos que compdem 0s
conjuntos transportadores (veiculo trator, reboque, semirreboques, pescocos
hidraulicos, linhas de eixos etc.) em perfeitas condicbes mecéanicas e livres de
vazamentos, bem como a inspecao rotineira da fixacdo da quinta-roda, pino rei,

sistema de engate de travamento etc.

No caso de reboques, inspecionar rotineiramente todo o sistema de engate,

incluindo soldas, cambdes, pinos, pistdes direcéo e elevagdes, engates de ar
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etc., também é recomendado, assim como a utilizacdo de pneumaticos em boas

condicOes de uso e com presséo interna conforme orientacdes dos fabricantes.

B) DE CARREGAMENTOS E DESCARREGAMENTOS

Aconselha-se que sejam empregadas as melhores técnicas existentes para

carregamento e descarregamento e que estas estejam de acordo com as

Normas emanadas pelo Ministério do Trabalho.

Assim, recomenda-se que todos os colaboradores envolvidos nas operacdes de

carregamento e descarregamento devam:

Receber orientacdes sobre seguranca;

Ser treinados e ter profundo conhecimento para realiza-las de forma
segura;

Usar EPIs;

Trabalhar de forma cautelosa e atenta para que nao ocorram

acidentes.

Qualquer que seja a forma e o0s equipamentos que serdo utilizados no transporte,

devem ser observados no minimo os itens abaixo para garantir a seguranca das

Y

pessoas envolvidas, da carga, das areas adjacentes a operacdo e do meio

ambiente:

Conhecer preliminarmente e perfeitamente o local onde as operacdes
serdo realizadas, incluindo acessos e area onde as operacdes serao
efetivamente realizadas;

Definir a opcdo mais segura para a realizacéo do servico, seja atraves
de remocdo manual, com utlizacdo de portico, guindaste ou
operacdes que necessitem a utilizagcdo de mais de uma das opcdes
mencionadas ou outras;

Conhecer a resisténcia do solo (pressdo maxima que o solo suporta),

gue deve ser preferencialmente fornecida pelo tomador do servigco
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para que este assuma a responsabilidade e garanta a pressao
maxima que o solo suporta;

Receber do tomador do servigo informagé&o formal, preferencialmente
fornecendo planta, indicando sobre a existéncia de redes
subterraneas de agua, esgoto, fiacdes elétricas etc.;

Realizar ou solicitar ao tomador do servico a execucao de plano de
movimentacéo de carga, dimensionando cabos, estropos, manilhas,
tirfors, trilhos, quantidade de dormentes ou equivalente que serao
utilizados, porcentagem de utilizacdo dos equipamentos de guindar,
equipamentos auxiliares, incidéncia e influéncia do vento quando
necessario, equipamentos auxiliares, e a porcentagem de utilizacéo

da pressao maxima que o solo suporta.

6. MANUTENCOES

Recomenda-se utilizar profissionais capacitados para a realizagcdo das

manutencgdes preventivas e corretivas, bem como ferramentais apropriados.

As manutencdes preventivas de todos os equipamentos devem estar em dia,

tendo sido realizadas de acordo com os manuais e instru¢cdes dos fabricantes.

Sugere-se que eventuais manutencOes corretivas sejam feitas em locais

apropriados e limpos.

Por fim, os profissionais envolvidos devem ser estar utilizando os EPIs

necessarios e de forma correta.

7. MEIO AMBIENTE

Recomendamos a realizagdo das manutencdes preventivas e corretivas em
locais onde os fluidos, graxas etc. que porventura possam vazar ou serem
derramados durante a realizacao delas possam ser diretamente coletados em

recipientes adequados para posterior descarte em conformidade com as
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legislacdes pertinentes dos o6rgdos de meio ambiente federal, estadual e

municipal.

Descartar oleos lubrificantes, graxas, residuos de oficina mecanica, pneus,
camaras, cabos de aco, e todo material de forma correta e em acordo com as
normativas do IBAMA e 6rgaos de meio ambiente estaduais e municipais.

E importante também manter os equipamentos a salvo de vazamentos de fluidos
inflaméaveis ou ndo, e toda sorte de materiais que possam contaminar 0 meio
ambiente, destacadamente para 0 caso de equipamentos dotados de
suspensodes e direcao hidraulicas, manter os sistemas livres de vazamentos de

6leos.

N&o menos relevante é a manutencao dos niveis de emissdo de fumaca preta
em obediéncia a Portaria IBAMA n® 85 de 17/10/1996 e suas sucedaneas,
devendo ser realizados periodicamente testes de verificacdo para emissao de

fumaca preta.

Sugerimos também usar 0 ARLA - Agente Redutor Liquido Automotivo, conforme
determina a norma PROCONVE - Programa de Controle da Poluicdo do Ar por

Veiculos Automotores.

8. CUSTOS

Para que o servico seja realizado de forma planejada, organizada e com
lucratividade sugerimos realizar detalhado levantamento dos custos antes do
envio da proposta ao tomador do servigo. Dentre estes custos, recomendamos
gue seja levado em conta, sem prejuizo de outros custos: remuneracdo do
capital, depreciacdo, oleo diesel, pneus, lavagens, lubrificacdes, material de
amarracao da carga, EPIs, m&o de obra direta e indireta, PLR — Participacdo nos
Lucros e Resultados, PTS — Prémio por Tempo de Servico, outros prémios que
a empresa conceda aos seus colaboradores, pernoites e refeigcdes,
deslocamento de pessoal, manutencdes preventivas e corretivas, tempo total
para realizacdo da operacdo de transporte, incluindo tempos o0ciosos com
esperas nas operacdes de carregamento e descarregamento e descanso

semanal, prazo para emissao e recebimento de Nota Fiscal, margem de tempo
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devido a eventuais paralisacdes motivadas por condigcdes climaticas
desfavoraveis, programacdes de transito, finais de semana e feriados nos quais
ndo ha permissao de continuidade do transporte; pedagios, taxa de emissdo de
AET, taxa de utilizagc&o de via, taxa de adicional de pedagio, escoltas privadas e
oficiais, Estudo de Viabilizagdo Estrutural, acompanhamento técnico e
Geométrica, relatorios e laudos, quando necessarios e/ou obrigatérios; eventuais
obras de adequacfes geométricas e refor¢cos nas estruturas de Obras de Arte
Especiais, custos com programas educacionais e treinamentos promovidos pela
empresa, seguros da carga, dos equipamentos, das instalagbes prediais,
oficinas, ferramentas, bens méveis e imoveis, imposto etc., em suma, todos 0s
custos diretos e indiretos que a empresa deve suportar, além do lucro para que
a empresa mantenha saude financeira e cumpra sua obrigacéo social quanto a
criacdo e manutencdo de empregos, pague 0S impostos nos vencimentos e
honre com todas as suas obrigacdes junto aos seus colaboradores e

subcontratados.

9. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

Quanto ao Contrato de Prestacédo de Servico de Transporte as partes tem total
liberdade de contratar na forma que melhor lhes convém, todavia recomenda-se
gue seja sempre efetuado um Instrumento Contratual formal a ser firmado por
ambas as Partes que regule toda a relacdo, em especial, as obrigacdes das
Partes, suas respectivas responsabilidades, prazos, precos, eventuais repasses

de custos adicionais ou extraordinarios, etc.

Ainda, sugere-se que conste no Contrato de forma clara e indubitavel os prazos
de caréncia para as operacoes de entrada e carregamento, liberacdo da Nota
Fiscal e liberacdo para saida do local de carregamento, assim como o valor da
diaria de cada equipamento/equipe caso os tempos previstos em Contrato sejam

ultrapassados por motivos ndo imputaveis ao transportador.

Entendemos que seja importante também informar ao tomador do servico
formalmente sobre os dias da semana e horarios nos quais as autoridades de

transito permitem o transito de carga pesada e excepcional por todo o itinerario
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gue sera realizado, assim como os trechos nos quais deve haver programacao

antecipada e as restricdes de finais de semanas e feriados prolongados.

Tendo em vista a complexidade do transporte de carga pesada e excepcional,
recomenda-se ainda que as Partes prevejam em contrato que o transporte pode
ser prejudicado devido a condi¢cdes meteoroldgicas desfavoraveis a seguranca,
condi¢cdes e volume de transito, bem como ocorréncia de acidentes na rodovia,
gueda de barreiras, recalques no asfalto, problemas estruturais nas OAE
desconhecidos por ocasido da apresentacdo da oferta, programacdes junto as
concessiondrias, paralisacdes por ordem das Policias Rodoviarias Federal,
Estaduais etc., e que em tais hipéteses nao seria aplicavel qualquer multa ou

penalidade ao transportador.

Ainda, é recomendado que sejam estabelecidos prazos de caréncia conforme a
complexidade da operacao, incluindo a entrada nos locais de carga e descarga,
as operacoes e liberacdo para inicio do servico, a entrega da Nota Fiscal, bem
como que eventuais alteracdes na data prevista da operacao de carregamento
sejam informadas com uma antecedéncia minima de 15 dias corridos, sugerindo-
Se que o0s custos provenientes desta eventual alteracdo deverao ser ressarcidos

pelo tomador do servico.

Por fim, sugere-se que para as operacgdes de carregamento e descarregamento,
mesmo que sejam realizadas pelo transportador contratado pelo transporte, seja
feito Instrumento de Contrato apartado com todas as condicbes pré-

estabelecidas separadamente.
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